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	Ehitusmaterjalide praks nr 4 - killustik (0)
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		Esitatud küsimused


		
				Milliste näitajate alusel valitakse killustik betooniks?
	Millised on betoonisegudes kasutatavad killustiku fraktsioonid?
	Mis piirab jämedate killustike kasutamist?
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				Ehitusmaterjalide praks nr 2 - Kips

				
Kipsist kaalutakse 50 g ning asetatakse sõelale nr 02, sõelumine sooritatakse käsitsi või
mehaanilisel teel. Sõelumine loetakse lõpetatuks, kui sõelumisel läbib 1 minuti jooksul sõela
vähem kui 0,05 g materjali. Jahvatuspeensust väljendab sõelale jäänud materjali hulk (%-des)
sõelumiseks võetud esialgsest massist. Lõpptulemus antakse kahe katse aritmeetilise
keskmisena, täpsusega 0,1%.
Katsetulemused näidatakse punktis 5. 1 .
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4.2. Kipsitaigna normaalkonsistentsi määramine
Kipsitaigen loetakse normaalkonsistentsiks, kui väljavoolamisel Suttardi viskosimeetri
silindrist viimase ülestõstmisel moodustub koogike diameetriga 180 + 5 mm.
Normaalkonsistents väljendatakse vajaliku veehulgaga (%-des) kipsi massi suhtes.
Normaalkonsistents on näitaja, mis avaldab mõju nii kipsi tardumisaegade kui
tugevusnäitajatele.
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				Ehitusmaterjalid - praks nr 6 - Betoon

				1.EESMÄRK
Töö eesmärgiks on selgitada välja keskkondade tingimuste mõju kivistunud betooni
survetugevusele ja tihedusele.



2.KATSETATAVAD MATERJALID
Töös kasutatakse tsementi CEM 42,5, Kiiu karjääri liiva, paekivi killustik, vesi.



3.KASUTATUD TÖÖVAHENDID
Töös kasutati Abramsi koonust, alust, metallvarrast, vorme ja presse.



4.KATSEMETOODIKAD

4.1 Betoonsegu valmistamine ja koostis
Töö alustamiseks valitakse betoonsegu koostis. Segu segatakse käsitsi, määratakse segu
konsistents ja tihedus. Tehakse 6 katsekeha mõõtmetega 100x100x100 mm. Tabelis 1 on välja
toodus betoonisegu koostis.

Tabel 1 Betoonsegu koostis

                   Segu
 Komponendid kg/m³     kg/8l
Tsement           309    2,472
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				Ehitusmaterjalide praks nr 1 - Tihedus

				1. EESMÄRK

Korrapärase ja ebakorrapärase kujuga                 keha tiheduse määramine. Materjali
poorsuse määramine. Tahke keha massi                 suhet tema mahusse ilma poorideta
nimetatakse absoluutseks ehk aine tiheduseks. See on konstantne ja iseloomulik suurus antud
materjalile.


2. KATSETATAVAD EHITUSMATERJALID

Töös katsetatavateks ehitusmaterjalideks olid tempsi-plaat, lubjakivikillustik, graniit ja
silikaattellis.


3. KASUTATUD TÖÖVAHENDID

Korrapärastel ehitusmaterjalidel mõõdeti kõik küljed ja kõrgus millimeeterjoonlauaga või
nihikuga, mille täpsuseks on 0,1 mm. Kõik kehad kaaluti elektroonilise kaaluga, mille
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				Ehitusmaterjalide praktikum nr 3 - Liiv

				1.EESMÄRK
Liiva puistetiheduse, liiva terade tiheduse, liiva tühiklikkuse leidmine, liiva terastikulise
koostise arvutamine.



2. KATSETATAVAD EHITUSMATERJALID
Katsetavaks ehitusmaterjaliks oli liiv.



3.KASUTATUD TÖÖVAHENDID
Töös kasutati järgnevaid seadmeid:

       500 ml mensuur näiva tiheduse saamiseks, mõõteskaala väikseim ühik 5;
       Elektrooniline kaal KERN CB12K2, mõõtepiirkond 12 kg, täpsus 0,2 g;
       Sõelad avadega 8 mm, 5 mm, 4 mm, 2 mm, 1 mm, 0,5 mm, 0,25 mm, 0,125 mm;
       250 ml vett;
       1-liitrine silindriline nõu.



4. LOODUSLIKE LIIVADE TEKKIMINE JA KOOSTIS
Liiv on peentäitematerjal, mis on tekkinud mehaanilise settekivimina. Liiva keemiline koostis
on järgmine, milles peamine silikaatkomponent on SiO2
       SiO2 -         89,1%
       R2O3 -         3,59%
       Al2O3 -        2,60%
       F2O3 -         1,33%
       CaO -          1,25%
       MgO -          0,58%
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				Ehitusmaterjalid - praks nr 6 - tehiskivi

				1.EESMÄRK
Töö eesmärgiks oli määrata silikaatkivi tihedus, veeimavus, survetugevus ja paindetugevus.



2.KATSETATAVAD EHITUSMATERJALID
Katsetavaks ehitusmaterjaliks oli silikaattellis.



3. KASUTATUD TÖÖVAHENDID
Kasutatud töövahendideks oli:

         Elektrooniline kaal  täpsus 0,1 g;
         Joonlaud;
         Nihik;
         Hüdrauliline press.



4. KATSEMETOODIKAD

4.1 Tiheduse määramine
Katsetuseks võetakse 6 proovikeha, mis kaalutakse ja mõõdetakse tellise pikkus, laius ja
kõrgus. Tiheduse määramise tulemused on toodud tabelis 4.1. Tihedus arvutatakse igal
proovikehal eraldi valemi järgi:

                                                                                           (1)

kus      m  kuivatatud proovikeha mass, g;
         V  proovikeha maht, cm³.
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				Ehitusmaterjalid Praks nr 8 EPS

				hüdraulilist pressi surve- ja pandetugevuse määramiseks.



4.KATSEMETOODIKAD

4.1 Tiheduse määramine.

Tiheduse määramiseks mõõteti üheksa EPS 80 ja üheksa EPS 50 katsekeha pikkus, laius ja
paksus ning kaal. Katsekehad olid enne mõõtmis olnud vähemalt 6 tundi temperatuuril
23 5ºC. Kehade ruumala arvutatakse keha geomeetrilistest mõõtmetest lähtude. Katse
tulemused on toodud tabelis 4.1.




                                                                                       1
4.1 Tiheduse määramine

            Katsekeha mõõtmed, cm              Katekeha
Katsekeha                            Katsekeha maht, Tihedus
    nr    A        b        H         mass, g    cm³    , kg/m³
EPS 80
1.1          29,70    14,95     4,85      36,6   2153,5    17,0
EPS 80
1.2          29,85    15,00   4,900       41,4   2194,0    18,9
EPS 80
1.3          29,80    15,00   4,900       41,8   2190,3    19,1
EPS 80
2.1          19,95    19,95     4,85      31,2   1930,3    16,2
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				Ehitusmaterjalide praks 4

				Killustiku katsetamine
1. Töö eesmärk
Katsetava killustiku puistetiheduse, näivtiheduse, veeimavuse, tühiklikkuse, terastikulise
koostise, plaatjate ja nõeljate terade hulga määramine ning killustiku tugevusmargi
määramine killustiku muljumiskindluse järgi.

2. Katsetatud ehitusmaterjalid
Paekivi killustik fraktsiooniga 4-16 - Lähtematerjaliks on paekivi, pimss, perliit, keramsiit jne.
Killustiku saadakse peamiselt kivi lõhkamise või purustamise teel, millest saadud produkt
sõelutakse, et saada lahti tolmust ning vajaliku fraktsiooniga killustik. Killustiku fraktsiooniga
4-16 kasutatakse täitmistöödel, betoonisegudes, tee-ehituses sidumata ja hüdrauliliselt seotud
materjalide täiteaineks. (a)

3. Kasutatud töövahendid
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				Ehitusmaterjalid praktikum 4  - killustiku katsetamine
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                        Tallinn   AZlllllt2
1.       Eesmiirk
Normaalbetooni jiimet?iitematerjali, killustiku, puistetiheduse ja niiivtiheduse miiiiramine,
tiihiklikkuse arvutamine, terastiku koostise miiiiramine, plaatjate ja n6eljate terade hulga
m?i2iramine, tugevusmargi miiiiramine ki llusiku mulj umi skindluse j [rgi.

2.   Katsetatavad ehitusmaterjalid

Killustik fraktsiooniga4   - 16 mm
3.       Kasutatavad tiiiivahendid
     -   Elektrooniline kaal - tiipsusega 0,1 g ja I g
     -   Nihik - nooniuse tiipsusega 0,05 cm ja 0,1 cm
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