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				Tehnokeraamika

				                     mehaanika, elektroonika, optika ja infotehnoloogia ning
                        mis sisaldab palju erisuguseid tehnomaterjale
                               Tehnokraamika


Tehnokeraamika all mõeldakse rasksulavate ühendite baasil saadud tööriista- ja
eriomadustega konstruksioonimaterjale. Sellega eristatakse tehnokeraamika
ehituskeraamikast (tellised, põrandaplaadid, drenaazitorud jt) ja
tarbekeraamikast (fajanss-, portselan- savinõud jt).
  Keraamika on vanim konstruktsioonimaterjal (põletatud savist tellised), mida
inimkond hakkas valmistama looduslikust toorainest. Tehnokeraamika algab
1930. aastaist, kui Saksamaal püüti kasutada keraamikat (Al2O3) terase
puhastreimisel. Keraamika väikese tugevuse ja suure hapruse tõttu ei leidnud ta
laiemat kasutamist. Tänu eriti puhaste (>99,99%) ja ülipeenete pulbrite
valmistamise
tehnoloogia väljatöötamisele ning kuumpressimise rakendamisele on viimastel
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				Keraamika referaat

				                                    105 MRA




         TALLINN 2011
SISSEJUHATUS

Keraamika (kreeka  'savi') on üldtermin, millega tähistatakse põletatud savitooteid
ja portselani. Keraamilised on anorgaanilised mittemetalsed materjalid, mis muunduvad
kuumuse mõjul. Kuni 1950-ndate aastateni oli neist tähtsaimad traditsioonilised savid, millest
tehti nõusid, telliseid jne. Savist tehtud keraamikatooteid nimetatakse pottsepisteks. Omaette
haru moodustab ka metallkeraamika. Sõna keraamika võid olla nii omadussõna, kui ka
nimisõna, mis tähistab keraamilist materjali või valmistoodet. Paljud keraamilised materjalid
on kõvad, poorsed ja rabedad.




VALMISTAMINE
Keraamika valmistamisviise jagatakse ko.lmeks:

       Valamine
       Vormimine
        Pressimine ehk stantsimine
   1.                    2.              3.              4.              5.




KERAAMIKA LIIGITAMINE
Põletustemperatuuride põhjal
        Madalkuumuskeraamika  temperatuur kuni 1150°C
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				Ehitusmaterjalide eksami materjal 2014

				

   · Sillutuskivid valmistatakse kõige sagedamini graniidist. Nad jagunevad parkett-,
       klomp-, mosaiik- ja munakivideks.

   · Parkettkivid on jämedalt tahutud (konaruste sügavus kuni 10mm) ja alt kitsenevad.

   · Klompkivid on ebatäpsemad, kuid siiski enam-vähem täisnurksed. Mõõdud on neil
       enam-vähem samad, mis parkett-kividel.

   · Mosaiikkivid on eelmistest tunduvalt väiksemad.

   ·   Munakivid on ovaalsed veeriskivid (soovitatavalt pealt laiemad).


  18. Keraamika tootmine- kirjelda tootmise etappe ja eriliike-
05.05.2014


   · Keraamiliste materjalide tootmine toimub poolkuiva-, plastse- või lobrimeetodi järgi.
      Kogu tootmistsükkel koosneb järgmistest etappidest: savi ettevalmistus, toote
      vormimine, kuivatamine ja põletamine, mõnel juhul lisandub veel glasuurimine.

   · Savi ettevalmistus seisneb selles, et kaevandatud savi laagerdatakse, peenestatakse,
      eraldatakse kivid ja segatakse ta ühtlaseks massiks.
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				Eksami küsimuste vastused

				
Sillutuskivid valmistatakse kõige sagedamini graniidist. Nad jagunevad parkett-, klomp-, mosaiik- ja
munakivideks. Parkettkivid on jämedalt tahutud ja alt kitsenevad. Parkettkivide mõõdud: pikkus 150...
250mm, laius 120...150mm ja kõrgus 100...160mm. Klompkivid on ebatäpsemad, kuid siiski enam-
vähem täisnurksed.. Mõõdud on neil enam-vähem samad, mis parkett-kividel. Mosaiikkivid on eelmistest
tunduvalt väiksemad. Munakivid on ovaalsed veeriskivid (soovitatavalt pealt laiemad).

14. Keraamika tootmine- etapid ja eriliigid
Keraamiliste materjalide tootmine toimub poolkuiva-, plastse- või loobrimeetodi järgi. Kogu
tootmistsükkel koosneb järgmistest etappidest: savi ettevalmistus, toote vormimine, kuivatamine
ja põletamine, mõnel juhul lisandub veel glasuurimine.
Savi ettevalmistus seisneb selles, et kaevandatud savi laagerdatakse, peenestatakse, eraldatakse kivid ja
segatakse ta ühtlaseks massiks. Vajaduse korral lisatakse vett või poolkuiva meetodi puhul vajaduse korral
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				EHITUSMATERJALID

				 Looduslikust kivist ehitusmaterjalid- murtud ja korrapärased kivimaterjalid
    Murtud kivimaterjalid saadakse karjäärist kaevandatud toorme purustamisel kivipurustis
    või kiiludega murdmisel väiksemateks tükkideks. Nad kujutavad endast korrapäratuid
    kivitükke.
Killustik; Tehisliiv; Müürikivid
Korrapärasteks loetakse materjale, milledel vähemalt üks külg on enamvähem korrapärane
19. Soklikivid; Vooderdusplaadid; Põrandaplaat; Trepiastmed; Äärekivid; Sillutuskivid
20. Keraamika tootmine- kirjelda tootmise etappe ja eriliike
    Keraamiliste materjalide tootmine toimub poolkuiva-, plastse- või lobrimeetodi järgi.
    Kogu tootmistsükkel koosneb järgmistest etappidest: savi ettevalmistus, toote vormimine,
    kuivatamine ja põletamine, mõnel juhul lisandub veel glasuurimine.
 Savi ettevalmistus seisneb selles, et kaevandatud savi laagerdatakse, peenestatakse,
eraldatakse kivid ja segatakse ta ühtlaseks massiks
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				Ehitusmaterjalide konspekt

				3.1.Tooraine
Keraamika tooraineks on savikad materjalid, mis koosnevad plastsest saviainest ja
mitteplastsest osast, kujutades endast peeneteralist polümineraalide kompleksi, mis veega
segades moodustavad plastse massi.
Veega segatud plastse massi kuivatamisel säilitab toode oma kuju,sealjuures vee lisamisel on
savi algolek taastatav,.
Põletamisel moodustub füüsikalis-keemiliste protsesside tulemusena tugev tehiskivi, mille
olek ei ole enam vee lisamisega taastatav . Ka erineb keraamika mineraloogiline koostis
lähtematerjali, savi, koostisest
3.1.1.Savide kui tooraine omadused
Saviks nimetatakse peeneteralist materjali, mis valdavalt koosneb hüdratiseeritud alumiinium
silikaatidest.
Savisid, mis sisaldavad 40% tolmu ja kvartsliiva, nimetatakse lahjadeks savideks. Kaltsium- ja
magneesiumkarbonaadi leiduvus savides põhjustab toodete purunemist.
· Keemiline koostis
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				Ehitusmaterjalide lõutöö vastused(kaugõpe)

				  tsüklit ja välistreppidel 50 tsüklit. Töödeldakse vastavalt vajadusele.Astmete kõrgus on
  120, 140 või 150mm, laius 300-420mm ja pikkus 800-1600mm. Tehakse veel
  plaatastmeid raudbetoontreppide katmiseks.
- Äärekivid valmistatakse enamasti graniidist.Äärekivi peab olema väga tugev (survetugevus
vähemalt 100 N/mm2), kulumiskindel ja külmakindel (vähemalt 100 tsüklit). Aarekividel on
töödeldud pealispind ja esipind.
18. KERAAMIKA TOORMATERJAL JA TOOTMINE.

Keraamilisteks materjalideks nimetatakse igasuguseid põletatud savitooteid. Mingi
keraamilise toote saamiseks tuleb savi hoolikalt läbi segada, vormida temast vajalik toode,
see kuivatada ja põletada, mõned tooted veel glasuuritakse.
Keraamiliste materjalide headeks omadusteks on küllalt suur tugevus, pikk iga, võimalus
kasutada neid väga erinevates hooneosades, toormaterjal (savi) on looduses väga levinud.
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