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				Ehituskonstruktsioonise projekteerimise alused

				


EPN-de koosseis

(1) EPN-de koosseis on kavandatud põhimõttelises vastavuses Eurocode-
ide programmiga järgmisena:

        - EPN 1. Projekteerimise alused. Koormused.
        - EPN 2. Betoon- ja raudbetoonkonstruktsioonid.
        - EPN 3. Teraskonstruktsioonid.
        - EPN 4. Komposiitkonstruktsioonid.
Projekteerimise alused                                                4



        - EPN 5. Puitkonstruktsioonid.
        - EPN 6. Kivikonstruktsioonid.
        - EPN 7. Geotehnika.
        - EPN 8. Projekteerimine seismiliselt aktiivsetel aladel.
        - EPN 9. Alumiiniumkonstruktsioonid.

(2) Vastavalt vajadusele võib esitatud loetelu edaspidi täiendada.

(3) Iga ülaltoodud EPN koosneb omakorda osadest. Näiteks EPN 3
"Teraskonstruktsioonid" koosseis on järgmine:

- osa 1.1:      Hoonete teraskonstruktsioonide projekteerimiseeskirjad
- osa 1.2:      Teraskonstruktsioonid. Tulepüsivus
- osa 1.3:      Teraskonstruktsioonid
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				Hoonete konstruktsioonid - kliima

				temperatuuri vahe suhet sisepinna temperatuuri ja välisõhu temperatuuri vahesse

Majanduslik optimeerimine
Eesmärk vähendada kasutuskulusid, korrashoiukulusid ja energiakulusid.
   Industriaalne ehitus (detailid tehases, montaaz ehitusplatsil: kiirem ja kvaliteetsem)
   Unifitseeritus (ühtne moodulsüsteem), tüpiseerimine, standardiseerimine.
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Loeng 5
Hoonete tehnilised näitajad.
Hoonete konstruktsioon ehk tarind võib jagada kaheks. Kandetarinditeks ja piirdetarinditeks.
Kandetarindid võtavad vastu koormusi (kasuskoormus, tuul, lumi, omakaal) ja kannab need
üle kas pinnasele või tugikonstruktsioonile
Piirdetarind eraldab ruumi teistest ruumist, välisõhust või pinnasest: seinad, uksed, aknad,
vahelaed, katused jne.
Vastavalt tarindite kande- või piirde tüübile eristatakse vertikaalseid ja horisontaalseid
tarindeid.
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				Metallkonstruktsioonid

				TERASKONSTRUKTSIOONID I
            Loengukonspekt




    TTÜ Ehitiste projekteerimise instituut

              Prof. Kalju Loorits
Teras 1                                                                                         2

                                  SISSEJUHATUS
Euroopa Liidus ja Eestis kehtiv projekteerimisstandardite süsteem
EN 1990    Eurokoodeks:      Kandekonstruktsioonide projekteerimise alused
EN 1991    Eurokoodeks 1:    Konstruktsioonide koormused
EN 1992    Eurokoodeks 2:    Raudbetoonkonstruktsioonide projekteerimine
EN 1993    Eurokoodeks 3:    Teraskonstruktsioonide projekteerimine
EN 1994    Eurokoodeks 4:    Terasest ja betoonist komposiitkonstruktsioonide projekteerimine
EN 1995    Eurokoodeks 5     Puitkonstruktsioonide projekteerimine
EN 1996    Eurokoodeks 6     Kivikonstruktsioonide projekteerimine
EN 1997    Eurokoodeks 7     Geotehniline projekteerimine
EN 1998    Eurokoodeks 8     Ehitiste projekteerimine maavärinat taluvaks
EN 1999    Eurokoo
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				Kivi eksami küsimuste vastused

				tekkimine ja mört ei saavuta      6.                   Müüritise     võimalda      konstruktsiooni
vajalikku tugevust. Mördi         töötamine:müüritis töötab          õõtsumist.     Lisaks     tuleb
koostis:      Sideained          alati mingi konstruktsiooni        tagada, et väärkoormamine
jaotatakse õhk-(õhklubi) ja       osana.      Töötamise        all   või        avarii        korral
hüdraulilisteks(tsem).            mõistetakse müüritise poolt        konstruktsioon ei variseks
Õhksideained kuivavad õhu         kõikvõimalike        koormuste     totaalselt.Müüritise tugevuse
käes. Hüdraulilised nii õhu       vastuvõtmist.      Võimalikud      määravad                  tema
käes      kui     ka      vees.   koormused: *mitmesugused           tõmbeomadused.
Täitematerjalid  tavaliselt      koormused           rakendatud
liiv või purustatud kivim.        jõududena *ilmastiku mõju          7.Müürseotised ja nende
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				Kivikonstruktsioonid

				        9.2. Ankrud                                                                 27
        9.3. Sillused
                   9.3.1. Armeerimata kivisillused                                  27
                   9.3.2. Armeeritud sillused.                                      27
KIRJANDUS SÜVENDATUD TEADMISTE OMANDAMISEKS.

1. "Ehitusmaterjalid", H. Pärnamägi, 1998.
2. "Müüritööd", R.Kavaja, P.Jormalainen, E.Mentu, 1994.
3. "Kivikonstruktsioonid", V.Raidna, 1960.
4. Kivikonstruktsioonid EPN-ENV 6.1.1. Eesti projekteerimisnormid (eelnõu) 1998.
5. Kivikonstruktsioonid. Konstruktsioonielementide ja sõlmede tugevusarvutused.
   Abimaterjal EPN-ENV 6.1.1. kasutajale EPN 6/AM-1. (koostas V:Voltri) 1999.
6. Kivikonstruktsioonid. Kivihoonete stabiilsus EPN 6/AM-2. (koostas V.Voltri) 2000.
7. Columbiakivi projekteerimisjuhend  3 vihikut (koostas V.Voltri) 1998.
8. Muuratud rakenteet RIL 99, Suomen Rakennusinsinöörien Liito, 1975
9
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				Ehitusmaterjalid ja –konstruktsioonid

				Ehitusmaterjalid ja –konstruktsioonid
PUIDU VEAD JA KAHJUSTUSED

Välispraod on kõige levinumad ja tekivad peamiselt puidu ebaühtlase kuivamisel. Välispraod
on radiaalsed. Sisepraod võivad olla radiaalsed ja ringpraod

PUIDU KASVUVEAD

Puidu keerdkasv. Kõverkasv. Koonuskasv. Ekstsentrilise säsi korral on aastaringi mingis
suunas tunduvalt laiemad. Kaksiktüvi. Voldiline tüvi. Salmilus.

Oksad rikuvad puidu struktuuri, raskendavad töötlemist ja nõrgestavad teda. Terve oks on
kasvanud muu puiduga tihedalt kokku ja kahjustab puitu vähem. Surnud oks võib olla
puidust kinni või lahti. Sarvoks on muust puidu osast märksa tihedam, tumedam ja kõvem.
Oksad vähendavad peamiselt tõmbe- ja paindetugevust. Väga okslikku puitu ei saa kasutada
tõmmatud elementidena. Painutatud elemendid tuleb paigutada nii, et okslikum pool asub
survetsoonis.

MÄDANIKUD

Mädanemine on puidu riknemine temas arenevate seente tegevuse toimel. Seened toituvad
mõnest puidu osast – tselluloosist, 
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				Hoonete konstruktsioonid

				      ehituse ja kasutuse ajal neile mõjuvad koormused ei põhjusta:
            · kogu ehitise või selle osa varisemist
            · Vastuvõetamatult suuri deformatsioone
            · Teiste ehitiseosade, sisseseade või paigaldatud seadmete kahjustusi
               kandetarindite suure deformeerumise tulemusena
            · mingi sündmuse tagajärjel tegeliku põhjuse suhtes ebaproportsionaalselt
               suuri kahjustusi
      konstruktsioon
            · vastuvõetava tõenäosusega jääb kavandatud ekspluatatsioonikulude korral
               sihipäraselt kasutatavaks kogu projekteeritud kasutusaja vältel;




                                             3
              ·  nõuetekohase usaldusväärsusega võimeline kanda kõiki tõenäoliselt
                 esinevaid koormusi;
             · ükski mõjudest ega nende koosmõju, samuti muud võimalikud mõjud ei
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				Kivikonstruktsioonid: eksami küsimuste vastused

				konstruktsiooni projekteeritud
- alaline arvutusolukord: olukord, mille kestus on sama suurusjärku
konstruktsiooni projekteeritud kasutuseaga.
- anvutuskriteeriumid: iga piirseisundi tingimuste täitmist kirjeldavad
kvantitatiivsed suurused:
- arvutusolukord: teatud ajavahemikus esinevad füüsikalised tingimused,
millest lähtutakse
konstruktsiooni arvutamisel,
- kandepiirseisund:
- kasutuspiirseisund: seisund, mille ületamisel konstruktsioon või tema osa ei
ole enam suuteline täitma talle esitatud ekspluatatsiooninõudeid. See vastab
normaalse kasutatavuse kriteeriumidele,
- koormuskombinatsioon
- koormusvariant (ingl k load arrangement): liikuva koormuse asendi, suuruse
ja suuna
fikseering:
- piirseisund: seisund, mille ületamisel konstruktsioon enam ei täida talle
ettenähtud funktsioone,
- projekteeritud kasutusiga:
 (4) Koormustega seotud terminid:
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