











	
		

		
			

		

				
		
			
				
			
				
			
		


						
		


		
			Vajad kellegagi rääkida?

			 
			Küsi julgelt abi 
		

		


						
					  
					 
			

					 
		☰
		

		 

		

	






	
		Õppematerjalid
	    	Ülikool
	Kutsekool
	Gümnaasium
	Põhikool
	Jagajate TOP
	Otsi kasutajat


	
	K & V
	Mäng
	Eraõpetajad
	Sõnastikud
	    	Mõisted
	Võõrkeelsed
	Inglise
	Soome
	Saksa
	Vene
	Hispaania
	Prantsuse
	Rootsi
	Itaalia
	Ladina
	Taani
	Esperanto


	 
	Teenused


	
	




































	
	RAUD kristallvõre teine kodutöö (0)

		

		
		
		
			Tallinna Tehnikakõrgkool - 			Tehnoloogia - 
			  tehnomaterjalid
		

		

	

		
		
			
				
				0 
				
			

			
			

				5 
				VÄGA HEA 

				
					
				
	
			


			

				
	   				1				
			


		












		
			
							
					
												

							

							
			
			
			
									

					

					

				

						
			
				
				
					 50 punkti
						
												Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
												
					
				


			
				  
					 ~ 2 lehte 
						
						Lehekülgede arv dokumendis
						
					
				


				  
					2016-03-27
						
						Kuupäev, millal dokument üles laeti
						
					
				

					

				  
					 10 laadimist

						
						Kokku alla laetud
						
					
				

				
				  
					
					
						 0 arvamust					

						
						Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
						
					
				



				  
					 maiky92
						
						Õppematerjali autor
						
					
				


				
		


				

			

			
				
						


						
					
					
					
								
									Lae alla									.pdf
								
								
							
							
					



					
											
								
									
								
								
								
								
								
									
								
														


					


												
				

				


				
				Märksõnad
 
				
				 süsinik , malmis, malmiks, kujutatud raua, murdepind, seoseenergia, malmi murdepind, kristallvõre, kristallvõre				


				Sarnased õppematerjalid

					

				
		
			
			
				
					36

					docx

				
			


			

				Materjalide keemia

				 Metallide ja sulamite
omadused on nende valatavus, survetöötlus(valtsimine, pressimine, stantsimine),
keevitatavus, lõigatavus, sepitatavus jpm. Omaduste uurimisel on väga tähtis teada, millised
muutused toimuvad metalli kristallvõres, sest näiteks et sepistatud metalli viia tagasi
stabiilsesse olekusse, tuleb teda stabiliseerida ehk kuumutada vähemalt sellise temperatuurini,
et kristallivõre taastuks ja suureneks plastsus. Kristallvõre tüüp määratakse röntgen-
struktuuranalüüsi abli. Nende sõlmpunktides asuvad metalli aatomid, tahkes lahuses võivad
teise komponendi aatomid asendada esimese komponendi aatomeid, kui nad on aga piisavalt
pisikesed, siis võivad pugeda kristallvõre sisse sõlmpunktide vahele ning see pärast erinevad
sulami omadused puhta komponendi omadest üsna tugevasti. Et uurida sulami kristallilist
struktuuri kasutatakse metallograafiat, kus sulami tasast pinda lihvitakse, poleeritakse ja
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				Tehnomaterjalide eksami materjal

				 piiramatuks.
Piiramatu asendtardlahuse tekkimise eeltingimuseks on:
1)Komponentide tüübilt ühesugused kristallvõred.
2)Komponentide ligilähetased aatomi raadiused (aatomi raadiuste erinevus R 15 %).
Kristallvõrede samakujulisust ja aatomi raadiuste ligilähedust nim. isomorfismiks ja seda
tüüpi tardlahused moodustuvad Ag-Au, Ni-Cu, Mo-W, V-Ti jt süsteemide sulameis.
b)Sisendustardlahus - sisendustardlahuse korral paigutuvad lahustuva komponendi aatomid
eelkõige lahustajakomponendi kristallvõre suurematesse tühikutesse(pooridesse), näiteks
kristallvõre K12 korral kuubi keskele. Sisendtardlahuste korral paigutuvad lahustaja
kompnendi (nt Fe,Cr,Mo jt) kristallvõresse eelkõige väikese aatomi raadiusega mittemetalli
aatomid (C, N, H jt) (joonis 1.33b, lk30). Kuna tühikute(pooride) arv, kuhu võivad paikneda
lahustunud komponendi aatomid, on piirataud, siis saavad sellised lahused olla ainult piiratud
lahustuvusega.
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				Materjaliõpetuse eksami kordamisküsimuste vastused.

				
1.Metallide ja sulamite struktuur ning omadused:
   - metallide struktuur:
Metallide kristalliline struktuur
Aatomkristallilise või lihtsalt kristallilise struktuuri all mõeldakse aatomite (ioonide)
omavahelist paigutust reaalselt esinevas kristallis.
Metallis paiknevad aatomid kindla seaduspärasuse kohaselt, moodustades korrapärase
kristallivõre. Selline aatomite paigutus vastab aatomite omavahelise mõju minimaalsele
energiale (aatomite ideaalsele paigutusele).
       - kristallvõre tüübid,
Erinevatest võreelementidest ja paigutuse motiividest lähtudes võivad aatomid paigutuda
regulaarselt teatud korra kohaselt, mille tulemusena tekib kristalliline struktuur. On ka
võimalik, et tavaline aatomite või aatomite rühmade korduvus kristallis on piiratud.
Kristallivõre elemendid (võreelemendid) võivad olla
a) primitiivsed e. lihtsad (primitive, simple)  aatomid paiknevad ainult võreelemendi
sõlmpunktides (tippudes);
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				Metallide tehnoloogia kontrolltöö kordamiseks
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Kristallivõre tüübid
primitiivsed e. lihtsad  aatomid paiknevad
ainult võreelemendi sõlmpunktides (tippudes);
b) ruumkesendatud  lisaks võreelemendi tippudes
olevaile aatomeile paikneb üks aatom võre- elemendi sees; Cr a, Fe a, Mna, Mo, V, W a ;
c) tahkkesendatud  lisaks võreelemendi tippudes
olevaile aatomeile paiknevad aatomid iga tahu keskel; Ag, Al, Cu, Coy , Cu, Fey, Ni, Pb, Pt, Sny
d) põhitahkkesendatud lisaks võreelemendi tippudes olevaile aatomeile paiknevad aatomid põhitahkude keskel.
kompaktne heksagonaalvõre: Be, Cd, Co, Cr , Mg, Ti, Zn.
KRISTALLVÕRET ISELOOMUSTAVAD SUURUSED
      ·    Võre periood
      ·    Võre baas
      ·    Võre koordinatsiooniarv
      ·    Aatomiraadius
      ·    Võre kompaktsusaste
Polümorfism. Mõnedel metallidel on sõltuvalt temperatuurist enam kui üks kristallivõre t üüp.
Metallid o

				
			


			
					
						Materjalitehnika 
					

					
			


		

		

	

				

				
		
			
			
				
					8

					pdf

				
			


			

				Tehnomaterjali kontrolltöö kordamisküsimused

				1. Materjalide kasutamine inimajaloo vältel, selle muutumise põhjused.
   10000a eKr oli põhilisteks materjalideks kuld, puit ja kivi. 5 sajandi pärast võeti
   kasutusele vask ning peale seda ka tina ning nende sulatamisel saadi pronks. Sellel
   sajandil avastati ka klaas ning telliskivid. 1. sajandi alguses avastati raud, paber ning
   tsement.10 sajandit elati selle teadmisega, kuid siis hakati uusi asju proovima ning
   avastati ka tulekindlad materjalid. 20.ndal sajandil hakkas tehnika arenema ning tuli
   palju uut, avastati teras, alumiinium, magneesium, komposiitmaterjalid.
2. Metallide aatom- ja kristallehitus. Metalli aatomi ehitus. Kristallivõred.
   Allotroopia, polümorfism, isomorfism.
   Kristallvõred:primitiivsed(aatom asub võreelemendi sõlmpunktis),ruumkeskend(K8),
   tahkkesendatud(K12), põhitahkkesendatud.Allotroopia on nähtus, mis seisneb selles,
   et sama keemiline element võib esineda mitme erineva lihtainena. Neid elemendi
   erinevaid vorme nimetat
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				Materjaliteaduse üldaluste eksamiküsimused vastustega 2013

				Eksamiküsimused 2013
KYP0040 Materjaliteaduse üldalused
1. Polükristalsed, monokristalsed ja amorfsed materjalid (2.4), antud joon 2-
19 ja 2-20
Valdav osa tahkeid aineid on polükristalse ehitusega, nad koosnevad suurest hulgast väikestest
korrapäratult orienteeritud kristallidest. Tekib, kui kristallide kasv algab korraga paljudes
kohtades (tavaliselt lisandid, kolloidosakesed jne) (joon 2-17). Üksikute terade pinnal muutub
kristallvõre orientatsioon. Kui kristallisatsioon algab vormi pinnalt, on orientatsioon veidi
erinev.
Monokristall on tahke keha, kus aatomite korrapärane paiknemine jätkub kogu keha ulatuses,
st on üksainus suur kristall. Looduslikud monokristallid (näiteks mäekristall) on tavaliselt
korrapärase hulktahuka kujulised. Tehnilistel eesmärkidel kasvatatakse monokristalle
kunstlikult. Monokristalli tõmbamise skeem sulandist on joonisel 2-19. Nii saadakse näiteks
suuri pooljuhtmaterjalide monokristalle läbimõõduga kuni 40 cm ja pikkusega üle meetri.
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				Referaat metallid

				 Raudkarbonaat reageerib süsinikdioksiidi sisalava
veega, muutudes lahustuvaks raudvesinikkarbonaadiks : FeCO3+H2O+CO2=Fe(HCO3)2

Raua füüsikalised ja keemilised omadused

Raud on hõbevalge keskmise kõvadusega metall. Lisandid muudavad raua kõvemaks. Raua tihedus on
7874 kg/m3 ja sulamistemperatuur 1539 kraadi.
Raud on plastiline , mistõttu teda on võimalik valtsida ning sepistada. Ta on hea soojus- ja elektrijuht.

Raud on magnetiseeritav. Raua kristallvõre muutub erinevatel temperatuuridel.

Raud on keskmise aktiivsusega metall(asub metallide pingerea keskel). Kuivas õhus ta hapnikuga ei
reageeri, kuid niiskuses kattub kergesti roostekihiga. Mida lisanditevabam on metall, seda püsivam on
ta korrosiooni suhtes.

Rauasoolad

Raud(II)sooladest on kõige tähtsam raud(II)sulfaat-vesi (1/7) ( FeSO4*7H2O), mida rahvapäraselt
nimetatakse raudvitrioliks. See on heleroheline vees lahustuv kristalne aine. Raud(II)sulfaat saadakse


				
			


			
					
						Keemia 
					

					
			


		

		

	

				

				
		
			
			
				
					88

					pdf

				
			


			

				Materjaliõpetus

				  Tln Lasnamäe Mehaanikakool




Materjaliõpetus


    Konspekt autotehnikutele



      Koostaja Mati Urve




             2009
     Teemad

1. Materjalide omadused,

2. Terased,

3.   Malmid,

4. Magnetmaterjalid,

5. Metallide termiline töötlemine

6. Vask ja vasesulamid,

7. Alumiinium ja alumiiniumisulamid,

8. Magneesiumisulamid,

9. Titaan ja selle sulamid,

10. Laagriliuasulamid ,

11. Kermised,

12. Metallide korrosioon,

13. Plastid ,

14. Klaas,

15. Värvid,

16. Värvide liigitus,

17. Värvimisviisid,

18. Pindade ettevalmistamine,

19. Metallide konversioonkatted,

20. Metallkatted,

21. Kütuste koostis,

22. Kütuste koostis,

23. Nafta koostis ja kasutamine,

24. Nafta töötlemise viisid,
25. Kütuse põlemine ,

26. Vedelkütuste üldised omadused ja nende kontrollimine,

27. Bensiinid,

28. Petrooleum,

29. Diislikütused,

30. Gaasikütused,

31. Hõõrdumine ja kulumine,

32. Määrdeainete liigitus,

33. Õlid,

34. Õlide omadused,

35. Mootoriõlid,
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