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				Puidutöötlemine I, II, III

				Puidutöötlemine I
1.1. Ajalugu
       Saeveskid (lauatehased) 17. saj. algul.
Mehhaniseeritud puidutööstus 19. saj.teisel poolel. Eestis vineeri, mööbli- ja tuletikutööstus. Tallinnas a/s
Lutheri asut.1883, 1700 töölist.
1938.a. algul oli viie ja enama töötajaga käitisi 150, sealhulgas üle 50 töötajaga käitisi 19.
1970... mööbli tootmine (54% puidutööstuse toodangust). TVMV ,Standard, Tarmeko, Kooperaator,
Võru MV, Valga MV, Narva MV, Viisnurk.
1972.a. Püssi 110 tuh. m3 puitlaastplaate, 10 milj. m2 kõvu puitkiudplaate aastas.
Mõjutajad: tehnika ja äärmuslik automatiseerimine,
        tehnoloogia ja moevoolud (tahkmööbel, kerge mööbel),
       puiduhinna kõikumine,
       rohelised ja elukeskkond,
       uued abi- ja viimistlusmaterjalid,
        uus majanduslik areng (väiketootmine),
        toodete turg (uued ekspordinõuded).
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				Ehitusmaterjalid ja –konstruktsioonid

				auruga temperatuuride 195 kuni 230C.

Tavalise puiduga võrreldus on termopuit tumedam.

Kasutatakse ukse- ja aknamaterjalina, põranda- ja seinapaneelidena, mööbli valmistamisel
jne.

Termotöötluse tulemusena: paraneb ilmastiku ja mädanikukindlus, vähenevad
niiskusdeformatsioonid.

PUIDUST EHITUSDETAILID

Puidust ehitusdetailid kujutavad endast valmis hooneid.

Tähtsamad puitdetailid on uksed ja aknad, aknalauad, piidad, parketikilbid,
liimkonstruktsoonid, puitpaneelid jne.
   1. Nimeta puidu pos. Omadusi? (5)
   2. Nimeta puidu neg. Omadusi? (5)
   3. Mida näitavad puidu aastaringi osad?
   4. Mis vahe on maltspuidul ja lülipuidul?
   5. Kuidas jaguneb niiskus puidus?
   6. Puidu standardne niiskus?
   7. Milliste tingimuste juures omandab puit tasakaaluniiskuse?
   8. Millises suunas on mahumuutused puidus kõige suuremad?
   9. Kuidas jagunevad puidu praod?
   10. Puidu kasvuvead …
   11. Kuidas jagunevad mädaniku põhjustavad seened?
   12
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				Hoonete konstruktsioonid - kliima

				http://www.tud.ttu.ee/material/epi/Hoonete_konsruktsioonid/
http://www.tud.ttu.ee/material/epi/Hoonete_kontsruktsioonid/




Hoonete konstruktsioonid

Iseseisev töö:
Ühekorruselise suvemaja eskiisprojekt. Lähtuda väikeehitistele esitatavatest nõuetest:
Ehitusalune pind: 60m2
Kõrgus maapinnast katuse kõrgeima punktini kuni viis meetrit

Ruumiprogramm:
   Elutuba koos avatud köögiga
   1 magamistuba
   Pesuruum (duss, WC, kraanikauss, saun)
   (tuulekoda, varikatus)

Joonised
    Plaan 1:100 või 1:50
    Üldmõõtmed, avade sidumine, piirete ja ruumida mõõtmed
    Mööbel, tubades, köögis, santehnika, kütteseadmed
    Akende uste asukoht, uste avanemissuunad
    Ruumide nimetus koos pindalaga. Vaadete suunad ja lõike asukoht.

Lõige:
    Põhilised kõrgusarvud, maapind, sokkel, ukse-akna kõrgused, räästas, parapet, korsten
       lagi
    Põranda, välisseina, lae-katuse konstruktsioonides kasutatud materjalid
Vaade
    2tk
    Põhilised kõrgusarvud
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				Kivi eksami küsimuste vastused

				1.Ehituskonstruktsioonide           Tugevusarvutused tehakse          asendis    keha   raskusjõu
arvutuse          põhimõtted,       arvutuskoormusega Ed=Q*Fk         mõjusirge.vaata KA KONSP
arvutusskeemid,                     Ed  arvutuskoormus Q            LK 16-17!!!
tugevusarvutuse          alused.    osavarutegur       Fk        
Tugevusarvutuses                    normkoormus.                      3.      pingete       leidmine
lähtutakseüldjuhul                  Konstruktsiooni elementide        ristlõikes( avaldised ja
elastsusteooriast, arvutuste        koormused         määratakse      tegelik             leidmine).
aluseks on ristlõikes leitud        vastava materj mahumassi ja       Kivimüüritise
pinged.          Kivimüüritise      elemendi mahu alusel.             tugevuskontrollil       omavad
tugevuskontrollil       omavad      Konstruktsiooni                   suuremat tähtsust normaal 
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				Hoone osade Eksam

				Küsimuste sisukord

 1. HOONETELE ESITATAVAD PÕHINÕUDED. HOONETE PÕHIOSAD............................................. 3
 2. HOONETE PROJEKTEERIMISEL KASUTATAVAD KONSTRUKTIIVSED SKEEMID . ...................... 7
 3. HOONETE LIIGITUS TULEPÜSIVUSK. MILLEST SÕLTUB HOONE TULEPÜSIVUSKLASS? ............ 9
 4. HOONETE LIIGITUS KORRUSELISUSE JÄRGI. KUIDAS LIIGITATAKSE HOONE KORRUSEID? ..... 9
 5. ÜHTNE MOODULSÜSTEEM (ÜMS) JA MÕÕTMETE KATEGOORIAD, TOLERANTSID. .............. 10
 6. LOODUSLIKUD EHITUSALUSED. .......................................................................................... 12
 7. EHITUSALUSTE UURINGUD, ARUANNETE DOKUMENTATSIOONI SISU. ................................. 13
 8. VUNDAMENTIDELE ESITATAVAD NÕUDED, VUNDAMENTIDE KLASSIFIKATSIOON. .............. 15
 9. MONTEERITAVAD LINTVUNDAMENDID. ............................................................................. 16
 10
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Sisukord
Kivikonstruktsioonid .................................................................................................................. 3
1. Sissejuhatus ............................................................................................................................ 3
   1.1 Üldiselt ............................................................................................................................. 3
   1.2 Terminid ja tähised ....................................................................

				
			


			
					
						Kivikonstruktsioonid 
					

					
			


		

		

	

				

				
		
			
			
				
					36

					pdf

				
			


			

				Müüritiste ladumine

				7. Kivikonstruktsioonide püstitamine
7.1 Müüritöödest üldiselt.
Müüritööd on kuni tänaseni jäänud käsitsitööks. Seetõttu on selle protsessi ratsionaliseerimine
suure tähtsusega.
Müüritist tehakse looduslikest
või tehiskividest (keraamilistest,
silikaat-, betoon- jt. kividest).
Müüritise tugevus saadakse
kivide õige paigutusega müüris.
Kivid      laotakse     ridadena,
nendevahelised vuugid täidetakse
mördiga. Tellismüüritise vuukide
normaalpaksus on 10 ... 1 mm.
Müüritise kivid peavad asetsema
risti neile mõjuvate jõududega.
Naaberkihtide püstvuugid ei tohi
kokku langeda, s.o. peab kinni
pidama vuukide seotisest.

                              Joonis 7.1 Ehituskivid: a ehituspaekivi, b  tahutud või hööveldatud
                              servadega soklikivi, c  klombitud soklikivi, d  normaalmõõtmetega
                              tellis, e  moodultellis, f  pilutellis, g - kärgtellis




Joonis 7
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				Logistika õpik

				Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv DIGAR
Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv DIGAR




                                               Ain Tulvi
                                               LOGISTIKA
                                                 Õpik kutsekoolidele




                                                   Tallinn
                                                    2013
Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv DIGAR




                                               Käesolev õppematerjal on valminud „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-
                                               2013” ja sellest tuleneva rakenduskava „Inimressursi arendamine” alusel prioriteetse suuna
                                               „Elukestev õpe” meetme „Kutseõppe sisuline kaasajastamine ning kvaliteedi kindlustamine”
                                               programmi „Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013” raames
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